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Metryki wskaznikow dla dziatania 2.8 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych
budynkéw mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla Szczecinskiego Obszaru
Metropolitalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020

Wskazniki produktu:

Nazwa wskaznika

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynkow [szt.],

Definicja wskaznika

Wskaznik mierzy liczbe zmodernizowanych energetycznie budynkéw w wyniku
realizacji projektu.

Modernizacja — obejmuje przebudowe, remont oraz rozbudowe budynkdéw
w celu dokonania modernizacji urzgdzen energetycznych.

Przebudowa — wykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktdorych nastepuje
zmiana parametréw uzytkowych lub technicznych istniejagcego obiektu
budowlanego, z wyjgtkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura,
powierzchnia zabudowy, wysokosé¢, dtugosé, szerokos¢ badz liczba

kondygnacji.
Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a

niestanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie
wyrobdw budowlanych innych niz uzyto wstanie pierwotnym.

Rozbudowa — w budownictwie rodzaj budowy, w wyniku ktérego powstaje
nowa czes¢ istniejgcego juz obiektu budowlanego.

W przypadku zespotow budynkdw, segmentdw, facznikdw, przewigzek
wydzielenie liczby budynkédw powinno uwzgledniaé zasady przewidziane w
przepisach budowlanych®.

Przyktad:

Projekt dotyczy gtebokiej modernizacji energetycznej zespotu szkot w
miejscowosci A.

Budynki , 1”7, ,2”i,3” sg potgczone facznikami. Budynek ,4” to osobny obiekt.
Warto$¢ wskaznika wynosi: 2 szt.

Nazwa wskaznika

Liczba gospodarstw domowych z lepsza klasg zuzycia energii [szt.]

Definicja wskaznika

Przez gospodarstwo domowe rozumie sie lokal mieszkalny, ktéry
zamieszkiwany jest przez 1 lub wiecej oséb. Wskaznik nie dotyczy lokali
uzytkowych, ustugowych, hotelowych, lokali w budynkach zamieszkania
zbiorowego.

1interpretacja GUNB: ,,...istnienie tgcznika miedzy kilkoma segmentami — czyli konstrukcji taczacej co najmniej dwa segmenty,
przeznaczonej do przemieszczania sie ludzi miedzy tymi segmentami — oznacza, ze kazdy z tych segmentéw nie moze by¢
kwalifikowany jako samodzielna konstrukcyjnie catos¢. Tym samym zespét segmentéw (pawilondw) — trwale zwigzanych z
gruntem, wydzielonych z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiadajgcych fundamenty i dach — nalezy
traktowac¢ jako jeden budynek, jezeli wchodzgce w jego sktad czesci sa potaczone ww. tacznikiem (..). Dla kazdego

,samodzielnego” budynku

nalezy prowadzic¢ jedna ksigzke obiektu budowlanego.” Zrédto:

http://www.gunb.gov.pl/dziala/pliki/ws1260515.pdf.



Wskaznik przedstawia wytgcznie liczbe gospodarstw domowych z lepszg klasg
zuzycia energii, nie mozna na jego podstawie oszacowaé¢ w jakim stopniu
polepszyta sie ta klasa zuzycia energii.

Nazwa wskaznika

Dodatkowa zdolnos¢ wytwarzania energii elektrycznej ze Zrédet odnawialnych
(MWe)

Definicja wskaznika

Wskaznik przedstawia o ile bezwzglednie wzrosta zdolno$¢ wytwarzania energii
elektrycznej ze zrédet odnawialnych w wyniku realizacji projektu.

Wskaznik dotyczy mocy zainstalowanej energii elektrycznej urzadzen z OZE -
wartosci znamionowej mocy, przy ktorej urzadzenie pracuje prawidtowo i
zgodnie z normami lub zaleceniami producenta. Wartos$¢ ta zazwyczaj
podawana jest na tabliczce znamionowej na obudowie urzadzenia razem z
innymi parametrami istotnymi dla pracy danego urzadzenia, zapisana w
dokumentacji projektowej instalacji wytworczej jako maksymalna mozliwa do
uzyskania.

Odnawialne zrdédto energii (zgodnie z ustawa o odnawialnych zrédtach energii z
dnia 20 lutego 2015 r.) — odnawialne, niekopalne Zrddta energii obejmujace
energie wiatru, energie promieniowania stonecznego, energie aerotermalng,
energie geotermalng, energie hydrotermalng, hydroenergie, energie fal,
pradéw i ptywoéw morskich, energie otrzymywang z biomasy, biogazu, biogazu
rolniczego oraz z bioptyndéw.

Przyktad:

W obiekcie, ktéry poddawany jest gtebokiej modernizacji energetycznej byt
zainstalowany zestaw paneli fotowoltaicznych o mocy 3 kW. Projekt
przewiduje rozbudowe uktadu do mocy 10 kW.

Wartos¢ wskaznika wynosi: 0,007 MWe.

Nazwa wskaznika

Dodatkowa zdolnos$¢ wytwarzania energii cieplnej ze Zzrédet odnawialnych (MWt),

Definicja wskaznika

Wskaznik przedstawia o ile bezwzglednie wzrosta zdolnos¢ wytwarzania
energii cieplnej ze Zrodet odnawialnych.

Odnawialne zrédto energii (zgodnie z ustawg o odnawialnych zrédtach energii
z dnia 20 lutego 2015 r.) — odnawialne, niekopalne Zrédta energii obejmujace
energie wiatru, energie promieniowania stonecznego, energie aerotermalng,
energie geotermalng, energie hydrotermalng, hydroenergie, energie fal,
pradéw i ptywow morskich, energie otrzymywang z biomasy, biogazu, biogazu
rolniczego oraz z bioptynow.

Wskaznik dotyczy mocy zainstalowanej energii cieplnej urzadzen z OZE -
wartosci znamionowej mocy, przy ktérej urzgdzenie pracuje prawidtowo i
zgodnie z normami lub zaleceniami producenta. Wartosc¢ ta zazwyczaj
podawana jest na tabliczce znamionowej na obudowie urzadzenia razem z
innymi parametrami istotnymi dla pracy danego urzadzenia, zapisana w
dokumentacji projektowej instalacji wytworczej jako maksymalna mozliwa do
uzyskania.

Przyktad:

W obiekcie, ktory poddawany jest gtebokiej modernizacji energetycznej byta
zainstalowana powietrzna pompa ciepta o mocy 6 kW. Projekt przewiduje
rozbudowe uktadu pompy ciepta do mocy 9 kW. Pompa powietrze-woda ma
niski koszt eksploatacji i poza funkcjg grzania c.w.u. ma tez funkcje chtodzenia
powietrza.

Wartos¢ wskaznika wynosi: 0,003 MWt.




Nazwa wskaznika

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.]

Definicja wskaznika

Wskaznik mierzy liczbe wybudowanych, w wyniku realizacji projektu, urzadzen
stuzacych do wytwarzania energii elektrycznej z OZE.

Jednostka wytworcza — wyodrebniony zespét  urzadzen nalezacy do
przedsiebiorstwa energetycznego, stuzagcy do wytwarzania energii i
wyprowadzania mocy (art. 3 pkt 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne). W przypadku budynkéw mieszkalnych i budynkéw uzytecznosci
publicznej jest to zespot urzadzen stuzacych do wytwarzania energii.

Odnawialne zrédto energii (zgodnie z ustawa o odnawialnych zrédtach energii z
dnia 20 lutego 2015 r.z pdin. zm.) —odnawialne, niekopalne zrodta energii
obejmujace energie wiatr u, promieniowania stonecznego, aerotermalng,
geotermalng, hydrotermalng, hydroenergie, energie fal, prgdéw i ptywow
morskich, energie otrzymywang z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z
bioptyndw.

Przyktad:
W ramach projektu, ktory dotyczy modernizacji energetycznej 2 budynkow

zastosowane zostang nastepujgce OZE:

- budynek A — zestaw paneli fotowoltaicznych,

- budynek B — zestaw paneli fotowoltaicznych, gruntowa pompa ciepta oraz
mikroelektrownia wiatrowa.

Wartos¢ wskaznika wynosi: 3 szt. (gruntowa pompa ciepta nie jest zrodtem
energii elektrycznej).

Nazwa wskaznika

Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.]

Definicja wskaznika

Wskaznik mierzy liczbe przebudowanych, w wyniku realizacji projektu, urzadzen
stuzacych do wytwarzania energii elektrycznej z OZE.

Jednostka wytworcza — wyodrebniony zespét  urzadzen nalezacy do
przedsiebiorstwa energetycznego, stuzagcy do wytwarzania energii i
wyprowadzania mocy (art. 3 pkt 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne). W przypadku budynkéw mieszkalnych i budynkéw uzytecznosci
publicznej jest to zespo6t urzadzen stuzgcych do wytwarzania energii.

Odnawialne zrédto energii (zgodnie z ustawg o odnawialnych Zzrodtach energii z
dnia 20 lutego 2015 r.z po6in. zm.) —odnawialne, niekopalne Zzrédta energii
obejmujace energie wiatr u, promieniowania stonecznego, aerotermalng,
geotermalng, hydrotermalng, hydroenergie, energie fal, pradéw i ptywéw
morskich, energie otrzymywang z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z
bioptyndw.

Przyktfad:

W obiekcie, ktéry poddawany jest gtebokiej modernizacji energetycznej byt
zainstalowany zestaw paneli fotowoltaicznych o mocy 4 kW. Projekt
przewiduje rozbudowe uktadu do mocy 10 kW.

Wartos¢ wskaznika wynosi: 1 szt.

Nazwa wskaznika

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.]




Definicja wskaznika

Wskaznik mierzy liczbe wybudowanych w wyniku realizacji projektu, urzadzen
stuzacych do wytwarzania energii cieplnej z OZE.

Jednostka wytworcza — wyodrebniony zespot  urzadzen nalezgcy do
przedsiebiorstwa energetycznego, stuzagcy do wytwarzania energii i
wyprowadzania mocy (art. 3 pkt 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne). W przypadku budynkéw mieszkalnych i budynkéw uzytecznosci
publicznej jest to zespot urzadzen stuzgcych do wytwarzania energii.

Odnawialne zrédto energii (zgodnie z ustawa o odnawialnych zrédtach energii
z dnia 20 lutego 2015 r. z pdin. zm.) —odnawialne, niekopalne Zzrédta energii
obejmujgce energie wiatru, promieniowania stonecznego, aerotermalng,
geotermalng, hydrotermalng, hydroenergie, energie fal, pragdow i ptywow
morskich, energie otrzymywang z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz
z bioptynow.

Przyktad:

W ramach projektu, ktory dotyczy modernizacji energetycznej 2 budynkow
zastosowane zostang nastepujgce OZE:

- budynek A — zestaw paneli fotowoltaicznych,

- budynek B — zestaw paneli fotowoltaicznych, gruntowa pompa ciepta oraz
mikroelektrownia wiatrowa.

Wartos¢ wskaznika wynosi: 1 szt. (tylko gruntowa pompa ciepta jest zrédtem
energii cieplnej).

Nazwa wskaznika

Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.]

Definicja wskaznika

Wskaznik mierzy liczbe przebudowanych w wyniku realizacji projektu, urzgdzen
stuzagcych do wytwarzania energii cieplnej z OZE.

Jednostka wytworcza — wyodrebniony zespot  urzadzen nalezgcy do
przedsiebiorstwa energetycznego, stuzagcy do wytwarzania energii i
wyprowadzania mocy (art. 3 pkt 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne). W przypadku budynkéw mieszkalnych i budynkéw uzytecznosci
publicznej jest to zespot urzadzen stuzacych do wytwarzania energii.

Odnawialne Zrédto energii (zgodnie z ustawg o odnawialnych Zrédtach energii
zdnia 20 lutego 2015 r. z pdzn. zm.) —odnawialne, niekopalne Zzrédta energii
obejmujgce energie wiatru, promieniowania stonecznego, aerotermalng,
geotermalng, hydrotermalng, hydroenergie, energie fal, pradéw i ptywdw
morskich, energie otrzymywang z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz
z bioptynéw.

Przyktad:

W obiekcie, ktory poddawany jest gtebokiej modernizacji energetycznej byta
zainstalowana gruntowa pompa ciepta o mocy 20 kW i zestaw kolektoréw
stonecznych do podgrzewania c.w.u. Projekt przewiduje rozbudowe uktadu
pompy ciepta do mocy 40 kW, zestaw kolektoréw bedzie funkcjonowat bez
zmian.

Wartos¢ wskaznika wynosi: 1 szt.

Nazwa wskaznika

Powierzchnia uzytkowa budynkéw poddanych termomodernizacji [m2].

Definicja wskaznika

llos¢ m2 powierzchni uzytkowej poddanej termomodernizacji, gdzie
termomodernizacja definiowana jest jako przedsiewziecia stuzace poprawie
efektywnosci energetycznej, zgodnie z zapisami:

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnosci energetycznej;




Obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego wykazu przedsiewzie¢ stuzacych poprawie efektywnosci
energetycznej;

Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontow.

Nazwa wskaznika

Udziat projektu w odniesieniu do obszaru objetego programem rewitalizacji
[%]

Definicja wskaznika

Wskaznik obrazuje w jakim stopniu (%) projekt dotyczy czesci rewitalizacyjnej
interwencji.

W przypadku gdy projekt wynika z programu rewitalizacji, tj.: jest w nim
wymieniony bezposrednio z nazwy albo posrednio jako np. rodzaj koniecznej do
osiggniecia celéow procesu rewitalizacji interwencji na rewitalizowanym
obszarze i w catosSci bedzie na nim realizowany jego udziat bedzie wynosit 100%.

W niektorych przypadkach, moze sie jednak okaza¢, ze realizowane w ramach
RPO WZ projekty majg charakter szerszy (zwtaszcza projekty ,miekkie”
nakierowane na specyficzne grupy odbiorcow efektéw tych projektow), a wiec
dotyczg obszaréw objetych programami rewitalizacyjnymi tylko w czesci.
Wodweczas udziat projektu w odniesieniu do obszaru programu rewitalizacji
nalezy oszacowac proporcjonalnie do wydatkéow planowanych do poniesienia/
lub poniesionych na tym obszarze.

Definicja programu rewitalizacji zgodna jest z Wytycznymi w zakresie
rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

Wskazniki rezultatu bezposredniego:

Nazwa wskaznika

Szacowany roczny spadek emisji gazéw cieplarnianych [tony rownowaznika
CO2/rok]

Definicja wskaznika

Zatozenia do obliczenia redukcji emisji CO2 w obszarach objetych audytem:

a) Redukcja emisji CO2, jako réznica catkowitej emisji CO2 w
budynku/budynkach przed przeprowadzeniem modernizacji i po jej
przeprowadzeniu obliczana z uwzglednieniem wyliczonego zapotrzebowania
na energie koncowg w kazdym budynku, w podziale na stosowane nosniki
energii oraz odpowiadajace im wskazniki emisji CO2 ,

b) wskazniki emisji CO2 wyznaczane zgodnie z metodologia przyjeta w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci
budynku oraz swiadectw charakterystyki energetycznej z dnia 27 lutego
2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 376) —zatgcznik nr 1, pkt. 6.1.2, (w tym
zgodnie z opracowaniem aktualnym na dany rok, opublikowanym przez
Krajowy O$rodek Bilansowania i Zarzadzania Emisjami
http://www.kobize.pl/pl/article/monitorowanie-raportowanie-weryfikacja-
emisji/id/318/tabele-wo-i-we ),

c) dla energii elektrycznej pobieranej z krajowego systemu
elektroenergetycznego (KSE) nalezy stosowac wskaznik emisji CO2 zgodnie z
komunikatem KOBIZE (aktualny na dany rok) :
http://www.kobize.pl/pl/article/2014/id/569/komunikat-dotyczacy-emisji-
dwutlenku-wegla-przypadajacej-na-1-mwh-energii-elektryczne;j ,




d) w przypadku zuzycia energii pochodzacej z zewnetrznego zrddta ciepta
(miejska sie¢ cieptownicza itp. z wytgczeniem lokalnych kottowni
usytuowanych poza budynkiem /budynkami ogrzewanymi) nalezy
zastosowaé wspotczynniki naktadu nieodnawialnej energii pierwotne;j
zgodnie z tabelg nr 1 Zatgcznika nr 1 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. (Dz.U. 2015 r. poz.
376) . W przypadku, gdy operator cieptowni/elektrocieptowni podaje
informacje o wskazniku nieodnawialnej energii pierwotnej na ciepto nalezy
zatgczy¢ odpowiedni dokument.

e) emisja CO2 ze spalania biomasy nie wlicza sie do sumy emisji ze
spalania paliw, zgodnie zasadami Wspdlnotowego handlu uprawnieniami do
emisji oraz IPCC. Podejscie to jest rownowazne stosowaniu zerowego
wskaznika emisji dla biomasy.

f) w przypadku likwidacji indywidualnych weglowych Zrédet ciepta i
podfaczania odbiorcéw do sieci cieptowniczych zasilanych ze Zrédet
powyzej 50 MW wielkos¢ redukcji nalezy wyznaczy¢ w oparciu o wskazniki
uwzgledniajac dominujace paliwo jakim jest opalane zrédto zasilajgce siec
cieptowniczg.

Wskazniki emisji dla Zrédet ciepta powyzej 50 MW:

jednostka kg/G)
Wegiel kamienny 93,80
Wegiel brunatny 110,55
Gaz ziemny 56,10
Olej opatowy 77,40
Biomasa 0

Nazwa wskaznika

Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji
wykorzystujacych OZE [MWhe/rok] /

Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy wytwarczych instalacji
wykorzystujacych OZE [MWhe/rok],

Definicja wskaznika

Wskaznik mierzy roczng wielkos¢ produkcji energii elektrycznej z nowo
wybudowanych instalacji odnawialnego zrédta energii / nowych mocy
wytwérczych (istniejgcych instalacji) wykorzystujgcych odnawialne Zrddta
energii.

Instalacja odnawialnego zrdédta energii - instalacje stanowigcg wyodrebniony
zespot:

a) urzadzen stuzgcych do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy, w ktérych
energia elektryczna lub ciepto s3 wytwarzane z odnawialnych Zzrédet energii

b) obiektow budowlanych i urzgdzen stanowigcych catos¢ techniczno-uzytkowa
stuzacy do wytwarzania biogazu rolniczego, a takze potaczony z tym zespotem
magazyn energii, w tym magazyn biogazu rolniczego.

Odnawialne Zrédto energii (zgodnie z ustawa o odnawialnych zrédtach energii
z dnia 20 lutego 2015 r. z pdin. zm.) —odnawialne, niekopalne Zzrédta energii
obejmujgce energie wiatru, promieniowania stonecznego, aerotermalng,
geotermalng, hydrotermalng, hydroenergie, energie fal, pragdow i ptywow
morskich, energie otrzymywang z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz
z bioptynow.

Wskaznik przedstawia wzrost wielkosci wytwarzanej energii elektrycznej w
wybudowanych, przebudowanych lub wyposazonych instalacji odnawialnego
zrédtfa energii w wyniku realizacji projektu — od wielkos$ci wytwarzanej energii
elektrycznej ze zrédet odnawialnych po projekcie (wartos¢ koricowa) nalezy




odja¢ wielko$¢ wytwarzanej energii elektrycznej przed projektem (wartosé
poczatkowa).

W przypadku budowy od podstaw instalacji odnawialnego zrédta wielkosé
wytwarzanej energii przed projektem bedzie wynosic zero.

Wskaznik odnosi sie do wielkosci wytwarzanej energii elektrycznej w ciggu
roku.

Nazwa wskaznika

Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji
wykorzystujagcych OZE [MWht/rok] /

Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytworczych instalacji
wykorzystujagcych OZE [MWht/rok],

Definicja wskaznika

Wskaznik mierzy roczng wielko$¢ produkcji energii cieplnej z nowo
wybudowanych instalacji odnawialnego Zrédta energii / nowych mocy
wytworczych (istniejacych instalacji) wykorzystujgcych odnawialne Zrddta
energii.

Instalacja odnawialnego zrdédta energii - instalacje stanowigcg wyodrebniony
zespot:

a) urzadzen stuzgcych do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy, w ktérych
energia elektryczna lub ciepto s3 wytwarzane z odnawialnych zZrédet energii

b) obiektow budowlanych i urzgdzen stanowigcych catos¢ techniczno-uzytkowa
stuzacy do wytwarzania biogazu rolniczego, a takze potaczony z tym zespotem
magazyn energii, w tym magazyn biogazu rolniczego.

Odnawialne Zrédto energii (zgodnie z ustawg o odnawialnych Zrédtach energii
z dnia 20 lutego 2015 r. z pdzn. zm.) —odnawialne, niekopalne Zzrédta energii
obejmujgce energie wiatru, promieniowania stonecznego, aerotermalng,
geotermalng, hydrotermalng, hydroenergie, energie fal, pragdow i ptywow
morskich, energie otrzymywang z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz
z bioptynéw.

Wskaznik przedstawia wzrost wielkosci wytwarzanej energii cieplnej w
wybudowanych, przebudowanych lub wyposazonych instalacji odnawialnego
zrédta energii w wyniku realizacji projektu — od wielkosci wytwarzanej energii
cieplnej ze zrédet odnawialnych po projekcie (wartos¢ koricowa) nalezy odjgé
wielko$¢ wytwarzanej energii cieplnej przed projektem (wartos$é poczatkowa).

W przypadku budowy od podstaw instalacji odnawialnego zrédta wielkos¢
wytwarzanej energii przed projektem bedzie wynosic¢ zero.

Wskaznik odnosi sie do wielkoSci wytwarzanej energii cieplnej w ciggu roku.
Do przeliczenia jednostek miary nalezy przyjaé, ze 1 MWh = 3,6 GJ.

Nazwa wskaznika

llo$é zaoszczedzonej energii elektrycznej [MWh/rok],

Definicja wskaznika

lloé¢ zaoszczedzonej w wyniku realizacji projektu energii elektrycznej w
dystrybucji w ciggu petnego roku po zakonczeniu projektu w stosunku do roku
bazowego.

W przypadku przedsiebiorstw produkcyjnych: réznica miedzy rocznym zuzyciem
energii Elektrycznej w roku bazowym w stosunku do rocznego zuzycia energii
Elektrycznej po zakonczeniu projektu, skorygowana w przypadku zmiany
wielkosci produkgji.

W przypadku modernizacji energetycznej budynkow:




réznica miedzy rocznym zuzyciem energii elektrycznej w roku bazowym w
stosunku do rocznego zuzycia energii elektrycznej po zakoriczeniu projektu.
Przyktad:

Przed modernizacjg energetyczng w budynku mieszkalnym zuzycie energii
wynosito 500 MWh/rok. W wyniku gtebokiej modernizacji i wymianie
oswietlenia na energooszczedne zuzycie zmniejszyto sie do 300 MWh/rok.
Wartos¢ wskaznika wynosi — 200 MWh/rok.

Nazwa wskaznika

llo$¢ zaoszczedzonej energii cieplnej [GJ/rok],

Definicja wskaznika

llo$¢ zaoszczedzonej w wyniku realizacji projektu energii cieplnej w
dystrybucji w ciggu petnego roku po zakonczeniu projektu.

W przypadku przedsiebiorstw produkcyjnych: réznica miedzy rocznym
zuzyciem energii cieplnej w roku bazowym w stosunku do rocznego zuzycia
energii cieplnej po zakonczeniu projektu, skorygowana w przypadku zmiany
wielkosci produkgji.

W przypadku modernizacji energetycznej budynkéw: rdéznica miedzy
rocznym zuzyciem energii cieplnej w roku bazowym w stosunku do rocznego
zuzycia energii cieplnej po zakoriczeniu projektu.

Energia cieplna — energia w wodzie gorgcej, parze lub w innych nosnikach.
Przyktad:

Przed modernizacjg energetyczng w budynku przedszkola zuzycie energii
cieplnej wynosito 800 GJ/rok. W wyniku gtebokiej modernizacji i wymianie kotta
weglowego na gazowy zuzycie zmniejszyto sie do 550 GJ/rok.

Wartos¢ wskaznika wynosi - 250 GJ/rok.

Nazwa wskaznika

Zmniejszenie zuzycia energii koncowej w wyniku realizacji projektow
[GJ/rok]

Definicja wskaznika

Przez bezposrednie (koricowe) zuzycie energii, wyrazone w GJ/rok, w procesie
technologicznym (w tym wytwarzania ciepta na cele bytowe) nalezy rozumiec:
1. zuzycie poszczegdlnych nosnikow energii nie podlegajacych dalszemu
przetwarzaniu na inne nosniki energii,

2. zuzycie energii doprowadzonej do procesu technologicznego za
posrednictwem tzw. medidw (np. wody przemystowej, sprezonego powietrza,
tlenu, azotu).

Wskaznik obejmuje ilos¢ zaoszczedzonej w wyniku realizacji projektu finalnej
energii elektrycznej, cieplnej (chtodu) w ciggu 12 miesiecy po zakonczeniu
projektu w stosunku do roku bazowego.

W przypadku modernizacji energetycznej budynkéw wskaznik dotyczy réznicy
miedzy rocznym zuzyciem energii elektrycznej, cieplnej (chtodu) w roku
bazowym w stosunku do zuzycia tej energii po zakoriczeniu projektu.

Do przeliczenia jednostek miary nalezy przyjaé, ze 1 MWh = 3,6 GJ.

Przyktad:

W wyniku modernizacji energetycznej roczne zuzycie energii koncowej w
budynku szkoty A zmniejszyto sie z 1600 GJ do 750 GJ.

Wartos¢ wskaznika wynosi: 850 GJ.

Nazwa wskaznika

Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niz
przedsiebiorstwa) [EPC] / Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach
(innych niz przedsiebiorstwa) — kobiety [EPC] / Wzrost zatrudnienia we
wspieranych podmiotach (innych niz przedsiebiorstwa) — mezczyzni [EPC]




Definicja wskaznika

Liczba etatow utworzonych w podmiotach innych niz przedsiebiorstwa w
wyniku realizacji projektu wykazywana w ekwiwalencie petnego czasu pracy
(EPC), przy czym etaty czesciowe podlegajg sumowaniu lecz nie sg zaokraglane
do petnych jednostek. Dotyczy zatrudnionych na podstawie umowy o prace (nie
dotyczy umoéw cywilnoprawnych).

Wskaznik ujmuje wzrost zatrudnienia, ktory jest bezposrednig konsekwencjg
realizacji projektu (nie wlicza sie pracownikéw zatrudnionych do realizacji
projektu). Jeslitaczne zatrudnienie w podmiocie nie wzrasta, wartosc jest rowna
zero - jest to traktowane jako wyrdwnanie, a nie zwiekszenie. Zachowane itp.
miejsca pracy nie sg wliczane.

Wskaznik nalezy mierzy¢ w rozbiciu na Kobiety (K) i Mezczyzn (M) oraz Ogoétem
(0).

Nazwa wskaznika

Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] /
Liczba utrzymanych miejsc pracy - kobiety [EPC] /
Liczba utrzymanych miejsc pracy - mezczyzni [EPC]

Definicja wskaznika

Liczba etatdw brutto w petnym wymiarze czasu pracy, ktore zostaty utrzymane
w wyniku wsparcia, w ciggu petnego roku kalendarzowego od zakonczenia
realizacji projektu, a ktére bytyby zlikwidowane, gdyby tego wsparcia
Beneficjent nie uzyskat.

Wskaznik nalezy mierzy¢ w rozbiciu na Kobiety (K) i Mezczyzn (M) oraz Ogétem
(O).

Nazwa wskaznika

Liczba nowo utworzonych miejsc pracy — pozostate formy [EPC] /
Liczba nowo utworzonych miejsc pracy — pozostate formy — kobiety [EPC] /
Liczba nowo utworzonych miejsc pracy — pozostate formy — mezczyzni [EPC]

Definicja wskaznika

Wskaznik odnosi sie do miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu,
ktdre nie spetniajg definicji okreslonych dla pozostatych wskaznikéw dot. miejsc
pracy. Stuzy do pomiaru liczby etatéw w odniesieniu do pracownikéw
pracujacych na podstawie umow cywilnoprawnych tj.: uméw o dzieto, umdw
zlecenia czy samozatrudnienia — kontraktu, jaki pracujacych na podstawie
umow o prace dotyczacych etatéw nie statych i nie trwatych - np.: do obstugi
projektu, zarbwno w przedsiebiorstwach jak i pozostatych podmiotach nie
bedacych przedsiebiorstwami, zatrudnionych bezposrednio w efekcie realizacji
projektu.

Wskaznik nalezy mierzy¢ w rozbiciu na Kobiety (K) i Mezczyzn (M) oraz Ogétem
(O).




